
Instapacker®

Tabletop der 
Marke SEALED AIR®

Direkteinschäumungssystem

Vereinfachter und e�  zienter 
Prämiumschutz

BEWÄHRTE VORTEILE DES 
DIREKTEINSCHÄUMENS MIT EINEM 
ERSCHWINGLICHEN 
BENUTZERFREUNDLICHES SYSTEM
Produktintegrität: Entwickelt, um Ihre Produkte 
während des Versands, der Lagerung und der 
allgemeinen Handhabung zu schützen. 

Operative Effizienz: Das vereinfachte Touchkey-
Bedienfeld ist überaus einfach für den Bediener 
und bringt die Pakete schneller in den Versand. 

Markenerfahrung: Genießen Sie die Gewissheit, 
dass Ihre Kunden ihr Produkt in einer attraktiven, 
schadensfreien Verpackung erhalten. 

Lagerraum-Optimierung: Kleines, innovatives 
Design spart wertvolle Arbeitsfläche. Das System 
unterstützt die Verpackungsanforderungen von 
Versandräumen, Mehrfachpackstationen und 
Produktionsumgebungen.

ERSCHWINGLICHE VERPACKUNG AUF 
KNOPFDRUCK
Mit einer minimalen Investition wird 
das Direkteinschäumungssystem Ihre 
Verpackungsproduktivität maximieren, 
Ihre Materialkosten senken und die 
Kundenzufriedenheit erhöhen. Um die Handhabung 
zu vereinfachen, verwendet das System zwei 
Größen von perforierten Folienrollen mit einer 
festen Beutelgröße: IP16 (47cm x 40cm) und IP24 
(47cm x 60cm).

SO FUNKTIONIERT´S
1. Drücken Sie eine der 

10 voreingestellten 
Mengen-Tasten, um einen 
mit Schaum gefüllten 
Beutel auszugeben. 
Entfernen Sie den Beutel 
mit expandierendem 
Inhalt, indem Sie an den 
Perforationen reißen.

2. Der schaumgefüllte Beutel 
wird in den Karton gelegt, 
und das zu verpackende 
Produkt wird auf den sich 
ausdehnenden Beutel gelegt. 

3. Ein Oberpolster wird 
gebildet, indem ein zweiter 
schaumstoffgefüllter 
Beutel auf das Produkt 
gelegt und der Karton 
verschlossen wird.

SYSTEMMERKMALE 
● Produziert bis zu 16 Beutel pro Minute.
● Stellen Sie die Schaummenge ein, indem 

Sie einfach eines der 10 voreingestellten 
Bedienfelder drücken.

● Stellen Sie eine Zeitverzögerung von 3 oder 6 
Sekunden zwischen den Beuteln ein.

● Option zur Ausführung von Endlosbeuteln.
● Kompatibel mit allen Instapak®-Schäumen der 

Marke SEALED AIR®.

VORTEILE
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Instapacker® Tabletop 
der Marke SEALED AIR®

SPEZIFIKATIONEN

● Instapak® - Schaum lässt sich bei Bedarf und vor Ort aufschäumen, wodurch wertvoller Lagerraum gesparrt und 
die Anzahl der LKW mit den damit verbundenen Kosten und Emissionen reduziert wird.

● Im Karton wird ein speziell geformtes Kissen geschaffen, das Stöße und Druckstellen während des gesamten 
Versandprozesses abfedert, was Transportschäden und die daraus resultierende Notwendigkeit, Ersatzprodukte 
zu versenden, stark reduziert. 

● Der Schaum bietet die richtige Menge an Verpackungsmaterial, um das Produkt zu schützen, was den Transport 
mit kleineren Kartons optimiert. 

● Instapak® - SChaumkissen können als Füllmaterial für Kartons wiederverwendet oder von Hand so geformt 
werden, dass sie zum nächsten zu versendenden Produkt passen.

NACHHALTIGKEIT

TYPISCHE ANWENDUNGEN
Die Stärke und Vielseitigkeit dieses Systems kann eine 
große Vielfalt von Produkten aufnehmen.

Automobilindustrie Industrielle Komponente Arbeitsplatz-Abläufe Medizinische Ausrüstung

Allgemeine Produktion Luft- und Raumfahrt
Garantie- und 

Reparaturwerkstätten

Polsternde Schäume Gebindegrößen 
(Liter)

Insta-Fit® Schaum Allzweck-
Hochleistungsschäume 60 / 210 / 1000

Instafill™ Schaum Leichte Polsterung 60 / 210 / 1000

Xtraflex® Schaum Allzweck-
Hochleistungsschäume 60 / 210 / 1000

Instapak® 40W 
Schaum Allzweck-Polsterung 60 / 210 / 1000

Instapak® 50W 
Schaum Extra starke Polsterung 60 / 210 /1000

Instapak®

Formschaum
Langsam ausdehnende 
Polsterung 60 / 210 / 1000

GFlex™ Schaum Leistungsstark 60 / 210 / 1000

Die Familie der Schäume

Heimbedarf

SEE Verpackungen GmbH Ernst-Diegel-Straße 2, 36304 Alsfeld, Deutschland
T: +49 6631 96680 | E: info-pack@sealedair.com | www.sealedair.com/product-care
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Die Informationen in dieser Broschüre sind als allgemeine 
Informationen gedacht. Es wird weder ausdrücklich noch 
stillschweigend eine Zusicherung oder Gewährleistung 
hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Vollständigkeit oder 
Richtigkeit gegeben. Sie stellen keinen Teil eines rechtlichen 
Angebots oder Vertrags dar.

Elektrik
380-415 VAC, 16A, 3 Phasen, N, Erde, 50/60Hz

Behälter-Typ: 
CEE 17 (5-polig, 16A) UL- und CE-geprüft

System Abmessungen (L × W × H)
50cm x 50cm x 70cm


